
Noppjet uni 11 warmte isolatie

Noppjet warmte isolatierol DEO (EPS 200) warmte isolatierol DEO (EPS 200) is beschikbaar in 3
modellen: Noppjet warmte isolatierol DEO (EPS 200) warmte isolatierol DEO (EPS 200) Uni 30-2,
Noppjet warmte isolatierol DEO (EPS 200) warmte isolatierol DEO (EPS 200) Uni 11 en Noppjet
warmte isolatierol DEO (EPS 200) warmte isolatierol DEO (EPS 200) Light Noppjet warmte
isolatierol DEO (EPS 200) warmte isolatierol DEO (EPS 200) Uni 30-2 biedt 28 dB geluidsisolatie
met een maximale belasting van 5 kPa Noppjet warmte isolatierol DEO (EPS 200) warmte
isolatierol DEO (EPS 200) Uni 11, gemaakt van EPS200, ondersteunt tot 60 kPa voor zones met hoge
belasting Noppjet warmte isolatierol DEO (EPS 200) warmte isolatierol DEO (EPS 200) Light is
ontworpen voor renovaties met leidingen van 14x2 en 16x2 mm Alle modellen zorgen voor
betrouwbare leidingfixatie met minimaal contactoppervlak, geschikt voor vloeibare dekvloeren
Noppjet warmte isolatierol DEO (EPS 200) warmte isolatierol DEO (EPS 200) voldoet aan DIN EN
1264 normen en biedt een robuuste isolatieoplossing voor residentiële en commerciële
toepassingen


