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Project: Duiktoren Beringen

Brochure�Projectradiatoren
Kiest�u�voor�Radson,�dan�kiest�u�voor�een�betrouwbare�partner�met�50�jaar�ervaring.�Sinds�jaar�en�dag�hebben�wij�tot�ver�over�

onze�landsgrenzen�tot�de�verbeelding�sprekende�projecten�gerealiseerd,�in�nauwe�samenwerking�met�architecten�en�

voorschrijvers.�En�daar�zijn�we�trots�op.�Niet�enkel�omdat�daarmee�onze�topkwaliteit,�betrouwbaarheid�en�service�wordt�

onderschreven,�maar�vooral�ook�onze�know-how.�De�brochure�Projectradiatoren�biedt�een�handige�leidraad�voor�“het�juiste�

product�op�de�juiste�plaats”:�ziekenhuizen�&�verzorgingscentra,�scholen�&�kinderdagverblijven,�kantoren�&�openbare�gebouwen,�

hotels�&�wellness,�privé-woningen�en�multifunctionele�ruimtes.�Download de brochure Projectradiatoren op onze website. 

Als innovatieve producent van radiatoren en vloerverwarming gaat 
Radson mee in de ontwikkeling van het Nieuwe Bouwen. Als antwoord 
op de toenemende vraag naar digitale informatie, heeft Radson specifiek 
voor voorschrijvers al haar productinformatie in diverse BIM-bibliotheken 
ondergebracht.

DIGITALE BIBLIOTHEEK
Het�“Bouw Informatie Model”�is�al�enige�

tijd�in�opmars�in�de�bouwwereld.�In�BIM�

werken�alle�bouwpartners�digitaal�samen;�

zowel�in�ontwerp�(architecten�en�

studiebureaus)�als�in�uitvoering�(bouw-�en�

installatiebedrijven)�en�gebouwbeheer�en�

-onderhoud.�Hoe?�Door�bouwplannen�

virtueel�in�3D�neer�te�zetten�en�de�nodige�

technische�informatie,�bestekken,�

maatvoeringen�en�tekeningen�eraan�te�

koppelen.�De�meest�gebruikte�BIM-

programma’s�zijn�Autocad�en�Revit.�Verder�

kan�je�aan�de�hand�van�de�Stabicad-

software,�als�centraal�platform,�tal�van�

gebruiksvriendelijke�en�snelle�functies�

eraan�toevoegen.

BIM MAAKT BOUWEN EFFICIËNTER
Al�vanaf�de�eerste�ontwerpfase�wordt�het�

bouwproject�3D�gevisualiseerd.�Kosten-

ramingen�voor�bouw�en�exploitatie�zijn�

nauwkeuriger�waardoor�foute�interpretaties�

en�(onderschatte!)�faalkosten�vermeden�worden.�

De�afstemming�tussen�alle�partijen�verloopt�

vlotter�en�dubbel�werk�wordt�voorkomen.�Voor�

efficiënt�gebouwbeheer�levert�BIM�alle�benodigde�

informatie,�zoals�onderhoudschema’s,�bedienings-�

voorschriften,�foutmeldingen,�herstellingen�en�

garantievoorwaarden.

Radson�is

VRAAG UW DIGITALE 
RADIATORBIBLIOTHEEK AAN OP 
WWW.RADSON.COM/BE/BIM 
Radson’s�radiatorenbibliotheken�zijn�

beschikbaar�voor:

-�Revit�(versies�2012�t/m�2015)�

-�Stabicad�(van�Stabiplan)

-�3D�DWG-versie�voor�CAD-software.�

Alle�versies�omvatten�ons�volledige�

gamma�paneel-,�design-�en�

badkamerradiatoren.�En�worden�

regelmatig�bijgewerkt�met�actuele�data.�

HET JUISTE PRODUCT
OP DE JUISTE PLAATS

Aan Kaai 63 in Antwerpen verrijst een nieuw icoon dat niet alleen de stad, 
maar vooral ook de haven een werelds aanzien geeft. Het nieuwe Havenhuis 
zal aan ruim 500 medewerkers van het Havenbedrijf Antwerpen onderdak 
bieden en moet een internationale ontmoetingsplaats worden voor 
maritieme en andere bedrijven. Een prestigieus project waar Radson samen 
met installatiebedrijf Devis NV (Spie Group) uit Geel tekenden voor een 
hartverwarmend binnenklimaat. 

Het�nieuwe�markante�Havenhuis�staat�op�de�

grens�van�de�stad�en�de�haven�en�zal�dit�najaar�

in�gebruik�worden�genomen.�De�immense�

constructie�die�boven�de�oude�monumentaal�

beschermde�brandweerkazerne�is�geplaatst,�is�

van�de�hand�van�de�Libanees-Britse�architecte�

Zaha�Hadid.�Met�haar�ontwerp�geeft�zij�vorm�

aan�het�dynamische�en�innovatieve�karakter�van�

de�haven�van�Antwerpen,�maar�verandert�zij�

ook�de�skyline�van�de�stad�Antwerpen�definitief.

‘De�verbinding�die�door�Zaha�Hadid�is�gelegd�

tussen�de�oude�brandweerkazerne�en�het�

nieuwe�“glazen�schip”�dat�daar�bovenop�is�

geplaatst,�is�meer�dan�bijzonder�te�noemen,’�

opent�Christophe�Raes�die�vanuit�Radson�

als�Account�Manager�Projecten�nauw�

betrokken�was�bij�dit�project.�‘Waar�de�oude�

brandweerkazerne�volledig�is�gerestaureerd�

en�gerenoveerd�binnen�de�kaders�van�het�

beschermde�aanzicht�van�gevels,�vloeren,�

trappen�en�plafonds,�werd�in�de�nieuwbouw�

gekozen�voor�een�supermodern�design,�

waarbij�ondermeer�de��technieken�van�

verwarming�en�elektriciteit�mooi�verdoken

en�haast�onzichtbaar�zijn�geïntegreerd.’

Christophe�Raes�die�samen�met�de�Radson-�

studiedienst�al�sinds�2011�bij�het�Havenhuis-�

project�betrokken�is,�is�zeker�blij�dat�er�al�in�

een�vroeg�stadium�voor�Radson�is�gekozen.�

‘Het�voordeel�is�dat�wij�actief�hebben�kunnen�

meedenken�en�dankzij�een�intensieve�

samenwerking�met�de�projectleiding�

van�Devis�en�Ingenium�uit�Brugge,�het�

studiebureau�technieken,�tot�een�

schitterend�eindresultaat�zullen�komen.’

‘Een�300-tal�vlakke�Radson-radiatoren�en�ruim�

1.500m2�PexPenta-vloerverwarming�zorgen�

Havenhuis Antwerpen
Een�werelds�ontwerp�dat�de�skyline�van�
Antwerpen�definitief�verandert

Je kan maar een idee hebben… 
Dirk Heylen, zaakvoerder van Todi, 
kwam enkele jaren geleden met een 
aantal vrienden op het dromerige 
idee om een duikcentrum in België 
te openen waar men onder ideale 
omstandigheden in kristalhelder en 
aangenaam warm water zou kunnen 
duiken en snorkelen. Een droom die 
op dit moment vorm krijgt. 

TROPISCH BINNENKLIMAAT
Op�de�oude�industriële�mijnsite�in�Beringen.��

investeert�LRM�in�het�eerste�indoor�duik-

centrum�van�Europa,�waar�je�naar�hartenlust�

kunt�snorkelen�en�duiken�tussen�een�kleurrijke�

verzameling�van�meer�dan�30�verschillende�

soorten�tropische�zoetwatervissen.�

De�temperatuur�van�het�water�in�het�

duikbassin�dat�in�8�verschillende�zones�is�

onderverdeeld,�is�23�oC.�Aangenaam�warm�

dus,�zeker�voor�Belgische�begrippen.�Maar�zo�

aangenaam�als�de�watertemperatuur�is,�zo�

moet�ook�het�binnenklimaat�van�het�nieuwe�

duikcentrum�zijn.

De�ultieme�onderwaterbeleving�werd�

omgedoopt�tot�TODI.�Een�naam�die�voor�elke�

duikfanaat�in�België,�maar�ook�ver�daar�buiten�

een�begrip�moet�worden.�‘Het�klimaat�in�deze�

duiktoren�is�voor�de�eigenaren�net�zo�

belangrijk�als�de�waterkwaliteit�en�de�

temperatuur.�Het�moet�een�unieke�beleving�

zijn�voor�de�mensen�die�hier�komen�duiken�en�

dus�moet�ook�het�binnenklimaat�aangenaam�

zijn,’�legt�Christophe�Raes�van�Radson�uit�die�

als�Account�Manager�Projecten�nauw�bij�dit�

project�is�betrokken.�

UNIEK LEGPLAN
‘Dat�een�dergelijk�centrum�hoge�eisen�stelt�

aan�de�technische�installatie�spreekt�voor�zich.�

Het�was�dan�ook�geen�verrassing�dat�THV�

Mijnbouw�koos�voor�een�ervaren�en�

gerenommeerde�partij�als�Benvitec�Building�

uit�Beringen.�Die�overigens�niet�alleen�de�

HVAC-installatie,�maar�ook�alle�sanitaire�

installaties�voor�hun�rekening�nemen.�Een�

prestigieus�project,�waar�naast�5�luchtgroepen,�

2�gasgestookte�condenserende�ketels�en�een�

warmtekrachtkoppeling�worden�geplaatst�

voor�de�verwarming�van�het�gebouw.�Voor�

de�verwarming�van�de�ruimtes�in�het�

gebouw�is�gekozen�voor�een�doordacht�

vloerverwarmingsplan�in�combinatie�met�-�

waar�nodig�-�radiatoren,’�vervolgt�Christophe�

Raes.�‘De�unieke�vorm�van�het�gebouw,�vraagt�

sowieso�al�om�een�bijzonder�legplan.�Omwille�

van�de�ronde�vorm�van�het�hoofdgebouw�oogt�

het�vloerverwarmingsplan�behoorlijk�

spectaculair.�In�dit�soort�projecten�spreekt�

onze�ervaring�en�komt�onze�expertise�dan�ook�

echt�tot�zijn�recht.�Op�basis�van�de�

warmteverlies-berekeningen�van�studiebureau�

Boydens�uit�Groot-Bijgaarden,�ontwerpbureau�

technieken�in�het�project,�werden�de�

verlegafstanden�van�de�buizen�en�de�debieten�

per�kring�door�onze�studiedienst�nauwgezet�

berekend,�waardoor�we�in�iedere�ruimte�de�

correcte�warmteafgifte�konden�garanderen.

‘In�februari�wordt�gestart�met�het�leggen�van�

de�vloerverwarming.�Zo’n�900�m2,�waarbij�we�

voor�Radson’s�PexPenta-buizen�in�een�Purjet�

tackersysteem�gekozen�hebben.�De�

verwachting�is�dat�er�nog�voor�de�herfst�

gedoken�kan�worden.�De�vissen�worden�naar�

verwachting�al�in�juni�uitgezet�in�het�bassin�

met�een�capaciteit�van�meer�dan�6�miljoen�

liter�water.�Reden�dat�uiterlijk�eind�mei�de�

verwarmingsinstallatie�operationeel�dient�te�

zijn.�Met�recht�een�uitzonderlijk�project,’�

besluit�een�enthousiaste�Christophe�Raes.

Domus�concept�NV,�de�Waalse�specialist�

in�sleutel-op-de-deur�woningen�met�

laag�energie-verbruik,�garandeert�in�

al�zijn�woningen�de�integratie�van�

een�uitermate�energiezuinig�

verwarmingssysteem.�Verwarming�met�

een�lucht-waterwarmtepomp�zorgt�voor�

de�productie�van�warm�water�en�voor�

de�vloerverwarming�op�de�beneden-

verdieping.�Voor�de�bovenverdieping�

kunnen�de�toekomstige�eigenaars�voor�

elke�kamer�kiezen�voor�Radson-

vloerverwarming�of�voor�ventilo-

convectoren�met�warm�water.�Deze�

kunnen�zonder�probleem�aan�de�

warmtepomp�gekoppeld�worden.

Domus�concept�heeft�Radson�

uitgekozen�om�zijn�gebouwen�met�

lagetemperatuur-ventiloconvectoren�

uit�te�rusten.�De�Vido-convectoren�van�

Radson�garanderen�niet�alleen�een�

aangename�binnentemperatuur�

(verwarmen�én�koelen),�ze�zijn�ook�

nog�eens�energie-efficiënt.�

Dankzij�hun�rendement�tot�9266�watt�kunnen�ze�

de�temperatuur�snel�en�precies�op�peil�brengen.�

De�Vido-ventiloconvectoren�van�Radson�zijn�niet�

enkel�mooi�en�compact,�ze�bieden�ook�het�voordeel�

dat�ze�uiterst�stil�zijn�(in�normale�modus�haalt�

hun�geluidsniveau�amper�24,8�dB(A).�Om�het�de�

bewoners�zo�comfortabel�mogelijk�te�maken,�zorgt�

het�slimme�elektronische�bedieningssysteem�voor�

een�snelle�en�gemakkelijke�temperatuurregeling.

Tegen�2021�wordt�energieneutraliteit�de�norm�voor�

alle�nieuwe�gebouwen�in�Europa.�Om�nu�al�een�

grote�stap�in�de�juiste�richting�te�zetten,�voorzien�

we�in�al�onze�woningen�ook�10�fotovoltaïsche�

cellen�om�hernieuwbare�energie�op�te�wekken”,�

verklaart�Jean-Luc�Bianchin,�bestuurder�van�

Domus�concept.

samen�met�klimaatbalken�en�plafonds�voor�een�aangenaam�binnenklimaat.�Terwijl�de�radiatoren,�

vanwege�de�vele�monumentale�beperkingen,�hoofdzakelijk�zijn�geplaatst�in�het�oude�gebouw,�

is�onze�vloerverwarming�zowel�in�het�nieuwbouwgedeelte�als�in�de�gerestaureerde�oude�

brandweerkazerne�terug�te�vinden.�De�radiatoren�zijn�intussen�allemaal�geïnstalleerd,�de�plaatsing�

van�de�vloerverwarming�start�binnenkort.�Los�van�een�prachtig�uitzicht�over�de�haven�en�de�stad�

Antwerpen�zullen�de�medewerkers�van�het�Havenbedrijf�kunnen�genieten�van�een�aangenaam�

en�comfortabel�binnenklimaat,’�besluit�Christophe�Raes.

De Vido-convectoren van 

Radson garanderen niet 

alleen een aangename 

binnentemperatuur, ze zijn 

ook nog eens energie-efficiënt

Zaha Hadid�is�misschien�wel�één�van�de�meest�bekende�en�geprezen�vrouwelijke�architecten�ter�wereld.�

Zij�heeft�al�een�hele�reeks�indrukwekkende�projecten�op�haar�naam�staan�en�haar�bureau�Zaha�Hadid�Architects,�

met�kantoren�in�London,�Hong�Kong,�Peking,�heeft�reeds�meer�dan�950�projecten�in�44�landen�afgerond.

900 m2 Radson-vloerverwarming

Sleutel-op-de-deur bedrijf Domus concept
kiest�voor�Vido-ventiloconvectoren�van�Radson
Verwarmen & Koelen

Duiktoren Beringen, een�uitzonderlijke�
bestemming�voor�een�oude�mijnschacht

De unieke vorm van het gebouw, vraagt 

sowieso al om een bijzonder legplan




